
 



 



 



  



 
 

Calor Infrarrojo 
ALKE criadoras infrarrojo de gas del tipo AP/AA se diferencian de otras por su gran capacidad de 
regulación. Las criadoras funcionan a gas propano o gas natural. 

Para la regulación de las criadoras tenemos diferentes posibilidades: manual, automático (con o sin 
electricidad) y promedio de computadora. 

Criadoras tipo AA/AP con: 
- reflectores de acero inoxidable 
- cilindro de calefacción fabricado con acero especial muy resistente a altas temperaturas 
- filtro inoxidable 
- seguridad termo-eléctrica 
- Tubo de venturi inoxidable 
 

 

Alke Criadoras infrarrojo de Gas Otros Sistemas 

 
Ventajas. 
- La inversión es menor y se recupera rápidamente con el ahorro en gas. 
- La temperatura es uniforme, sin variaciones bruscas. 
- La utilización del calor es mejor. 
- Es más económica. 
 

Datos Técnicos

Tipo Gas Presión MBAR Capacidad KCAL/H Capacidad W Consumo Peso

AP1 Propano 20-1400 86-860 100-1000 7,7-76 Gr/H 0.9 kg

AP2 Propano 20-1400 500-4300 580-5000 36-360 Gr/H 1.5 kg

AP3 Propano 20-1400 172-1510 200-1750 16-140 Gr/H 0.9 kg

AA1 Natural 12,5-50 215-430 250-500 0,025-0,05 m3/H 0.9 kg

AA2 Natural 12,5-50 1500-3000 1750-3500 0,22-0,44 m3/H 1.5 kg

 


